
Füllstandstabelle für 

DEHOUST GFK-Batterie-Tanks

Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe Inhalt Füllstandshöhe

(l) (mm) (l) (mm) (l) (mm)

15 50 25 50 30 50

35 100 55 100 70 100

60 150 90 150 120 150

85 200 130 200 180 200

120 250 180 250 240 250

155 300 230 300 310 300

190 350 285 350 380 350

230 400 340 400 450 400

270 450 400 450 530 450

310 500 460 500 610 500

350 550 520 550 690 550

395 600 580 600 775 600

440 650 640 650 860 650

485 700 705 700 940 700

530 750 765 750 1020 750

575 800 825 800 1100 800

615 850 885 850 1180 850

660 900 945 900 1260 900

700 950 1005 950 1340 950

740 1000 1065 1000 1420 1000

780 1050 1125 1050 1500 1050

820 1100 1185 1100 1575 1100

860 1150 1240 1150 1650 1150

900 1200 1295 1200 1720 1200

940 1250 1345 1250 1790 1250

970 1300 1395 1300 1855 1300

1000 1350 1435 1350 1910 1350

1025 1400 1470 1400 1960 1400

1045 1450 1500 1450 2000 1450

1055 1500 1520 1500 2025 1500

Angaben sind unverbindliche Anhaltswerte. Stand: 03.12.08

Achtung: max. zulässiger Füllungsgrad von 95 %.

Maße: 1880 x 720 x 1.600 mm

GFK 2000GFK 1000

Maße: 1370 x 720 x 1.600 mm Maße: 2370 x 720 x 1.600 mm

GFK 1500


