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DEHOUST

Heizéllagerung in
verdndertem Umfeld

Fast 40 Jahre liegen zuriick seit die er-
sten Kunststoffbatterietanks fiir die

Heizéllagerung in Gebauden auf den
Marktkamen. Die Entwicklung verlief
stetig und filhrte zu der Markteinfih-
rung von doppelwandigen bzw. zwei-
wandigen Tanksystemen und einer
deutlichen Verbesserung der Materi-
aleigenschaften durch verschiedene
Diffusionssperren - bei Dehoust unter
dem Namen PE-Plus bekannt- unddie
von der Qualitatsgemeinschaft
PROOFED BARRIER® kontrolliertund
zertifiziert werden. Aus dem Hei-
zungskeller ist ein Raum mit Feuer-
statten geworden, den stolze Hei-
zungsbesitzer genauso gerne zeigen
wir ihr neues Bad. Deshalb reifte bei
Dehoust der Entschluss, auch die
Heizollagerung dem modernen De-
sign anzupassen, dabei allerdings
auch wichtige technische Anregun-
gen der Kundschaft umzusetzen. Ge-
treu dem Motto ,Design follows
function!” wurde ein komplett neues
Obenbefiillsystem (DE-A-01) entwik-
kelt, das den Namen , System" wirk-
lich verdient, denn es vereint in sich
die Fiillleitung, die Entliiftungslei-
tung und die Entnahmeleitung.
Schwimmende Entnahme ist bei die-
sem nichtkommunizierenden Ent-
nahmesystem ebenso selbstver-
standlich wie die Uberwachung jedes
einzelnen Behalters bei der Befiillung
um ein Uberfiillen auszuschlieBen
und den Stress vom Tankwagenfahrer
weitestgehend zu nehmen. Gut ge-
dammte Gebéude verringern den
Warmebedarf und verlangern die
Stillstandszeiten des Brenners. Umso

mehr hat das Ol in der Brennerleitung
Zeitsich zu erwarmen und sich auszu-
dehnen, Damit es hier nicht zu Lecka-
gen kommt, hat Dehoust in das Ent-
nahmesystem eine Druckentlastung
eingebaut, die iiberschiissiges Ol in
den Tank zuriickfilhrt. Die Leitungs-
fihrung auf einem Stutzen ist nur ein
Beispiel. Das Sicherheitshefiillsystem
DE-A-01 von Dehoust ist konzipiert
fur den Einsatz auf den PE-Kombi
Tanks Plus, einem zweiwandigen
Tanksystem aus verzinktem AuBen-
behailter und einem PE-Plus Innenbe-
halter, so wie dem System TrioSafe
Plusvon750bis 1500 Liter. Hier beste-
hen der Innen- und AuBenbehalter
aus HD-PE—natirlichdie Innenbehal-
ter mit der Diffusionssperre PE-Plus.



