




INNOVATIVE LAGERSYSTEME

Teleskopschaumrohr  
für alle Tankgrößen

Grenzwertgeber mit  
metallisierter Hülse

Schwimmende  
Ölentnahme

Die GWG-Kette überwacht 
jeden Tank beim Befüllen

Entlüftung wahlweise auf dem 
ersten oder letzten Tank

DE-A-01

DE-A-01
SICHERHEITSZUBEHÖR MIT GWG-KETTE

Füll-, Lüftungs- und Entnahme
leitung als kompakte Einheit  

Voreingestellt für schnelle Montage 
ohne zusätzlichen Elektroanschluss
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Maximale Flexibilität

Durch den PE-PLUS Innenbehälter in 
Kombination mit einem verzinkten 
Außenbehälter steht der PE Kombi 
für höchste Sicherheit in Sachen 
Dichtigkeit. 

Die integrierte Auffangwanne aus 
beidseitig verzinktem Stahlblech 
ist rundum dicht verschweißt und 
schützt das Heizöl vor vorzeitiger 
Alterung durch Lichteinfluss.

Die Behälter werden standardmäßig  
mit einem Leckageerkennungssystem  
und einer Tankinhaltsanzeige geliefert.

DE-A-01 
Preise €

349,00 295,00 375,00

HP 
952400

EP 
952403

UP 
952406

1 1 -

1 2 -

1 3 -

1 4 -

1 - 1

1 1 1

1 2 1

1 3 1

1 4 1

1 2 1

1 3 1

1 4 1

1 4 1

S UP 952407 420,00 €

1 - 1

1 1 1

1 2 1

1 3 1

1 4 1

System
PE Kombi 720 

Art.-Nr. 961201 / 1.125,00 €
PE Kombi 1000

Art.-Nr. 961202 / 1.395,00 €

L x B x H: 1.100 x 700 x 1.200 mm L x B x H: 1.100 x 700 x 1.600 mm

Aufstell- 
varianten

Nenninhalt 
l

Preise 
€

Nenninhalt 
l

Preise 
€

2 1.440 2.894,00 2.000 3.434,00

3 2.160 4.314,00 3.000 5.124,00

4 2.880 5.734,00 4.000 6.814,00

5 3.600 7.154,00 5.000 8.504,00

1 + 1 1.440 2.974,00 2.000 3.514,00

2 + 1 2.160 4.394,00 3.000 5.204,00

3 + 1 2.880 5.814,00 4.000 6.894,00

4 + 1 3.600 7.234,00 5.000 8.584,00

5 + 1 4.320 8.654,00 6.000 10.274,00

2 + 2 2.880 5.814,00 4.000 6.894,00

3 + 2 3.600 7.234,00 5.000 8.584,00

4 + 2 4.320 8.654,00 6.000 10.274,00

3 + 3 4.320 8.654,00 6.000 10.274,00

1 + 1 quer 1.440 3.019,00 2.000 3.559,00

2 + 1 quer 2.160 4.439,00 3.000 5.249,00

3 + 1 quer 2.880 5.859,00 4.000 6.939,00

4 + 1 quer 3.600 7.279,00 5.000 8.629,00

5 + 1 quer 4.320 8.699,00 6.000 10.319,00

Preise zzgl. MwSt.� Rabattgruppe 1 

PE Kombi 720/1000
SICHERHEITSTANKS Z-40.21-53

Beispiel: 
3er-Batterie  
PE Kombi 1000 mit 
Umlenkung quer.
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2+2

3+2

3+2

4+2

4+2 3+3

22
40

2+1

2+1

2+1 
quer

2+1 
quer

3+1

3+1

3+1 
quer

3+1 
quer

4+1 
quer

4+1 
quer

5+1 
quer

5+1 
quer

1+1 
quer

4+1

4+1

5+1

5+1 1+1

1420 2140

700

1170

2860 3580

11
00

22
40

22
40

18
60

18
60

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand 

Sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden 
Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig. 

Mindestraumhöhe
1-reihig 2-reihig

1.550 mm 1.650 mm 

1.920 mm 2.050 mm 

Farbkennung

HP Hauptpaket�

EP-K Erweiterungspaket�

UP-K Umlenkpaket�

S UP (quer)�  
Sonder-Umlenkpaket

Aufstellvarianten und Wandabstände
Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm,  
an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand). 
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Dehoust GmbH I 69181 Leimen I Gutenbergstraße 5-7 I Tel. +49 62 24 / 97 02-0

PE Kombi

Dieseltankstelle,  
Altölsammelbehälter, Tagestank, 
Frischölvorratstank
 �Mit integrierter Auffangwanne
 �Innenbehälter aus HD-PE 
 �Mit Prüfzeichen und abZ

Zur Lagerung von
 �Heizöl EL, auch mit biogenen 

Zusätzen
 �Diesel und BioDiesel
 �Frischen und gebrauchten Ölen

TrioSafe Vorratstanks zusätzlich:
 �Reine Harnstofflösung AdBlue®

 �Betonzusatzmittel
 �Mörtelzusatzmittel
 �Kühlerfrostschutz und Glymin

DIE MULTITALENTE FÜR DIE LAGERUNG 
WASSERGEFÄHRDENDER FLÜSSIGKEITEN

DOPPELWANDIGE 
KUNSTSTOFF-TANKS

Für mehr Info geben 
Sie bitte die Artikel-
nummern bei  
www.dehoust.com  
im Suchfeld ein oder  
nutzen unsere App.

Art.-Nr. Bezeichnung

961509 TrioSafe 750 Vorratstank 

961546 TrioSafe 1100 Vorratstank 

961536 TrioSafe 1500 Vorratstank  

Art.-Nr. Bezeichnung

961301 PE Kombi 720 VS

961302 PE Kombi 1000 VS

Stand: Januar 2026

TrioSafe mit  
Reinigungsöffnung

 �Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend. 

 �Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.

 �Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte  
Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden. 

 �Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung 
vereinbarten Bedingungen. 

 �Die länderspezifischen Zulassungen und  
Aufstellvorschriften sind zu beachten.

 �Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.

 �Die Preisliste gilt für gewerbliche Abnehmer und  
ist gültig für alle Lieferungen ab 1. Januar 2026

!


