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Regenmanager® RMB

WG 60

Kurzbeschreibung

- Integrierte hausinterne und bedarfsorientierte
  Trinkwassernachspeisung "freier Auslauf" gemäß
  DIN EN 1717
- wartungsfreie, korrosionsfreie, selbstansaugende,
  mehrstufige horizontale Kreiselpumpe
- Automatische Umschaltung bei Regenwassermangel
  durch Zonenventil
- hohe Pumpenleistung
- Trockenlaufschutz
- Schwimmerschalter mit 20 m Kabel

Pumpenkennlinie

Diese Übersicht basiert auf einer
kinematischen Viskosität von 1 mm²/s
und einer Dichte von 1.000 kg/m³.

Anschlussschema

RMB
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WG 60

Regenmanager® RMB

Einbaumaße, Elektrische- /  Betriebsdaten

Zubehör

Haus-Anschluss-Set
Art. Nr. 811223
Für die komfortable und sichere Anbindung der GEP-Regen-
manager® an die Zisterne, bestehend aus:
Schwimmender Entnahme TWIST 3 m, 15 m PE-Rohr,
Leerrohr-Set, Hinweispaket

Technische Daten:
Pumpenleistung Q max.	 4,8 m³/h
Förderhöhe max.		 42 m
Anlagendruck pd		 bis 6 bar
max Anlagenhöhe		 15 m
Anschlussspannung		 230 V AC / 50 Hz
Nennaufnahme		 max. 880 W
Schutzklasse			 IP 41
Umgebungstemperatur	 mind. + 15°C - max. 35°C
Gewicht			 14,8 kg

Anschlüsse:
Trinkwasser:		 1/2" AG
Saugleitung:		 1" AG
Druckleitung:		 1" AG
Notüberlauf: DN 50

Weitere Informationen wie beispielsweise
Ausschreibungstexte finden Sie auf
www.gep.info unter Webcode: 6100

 Art.Nr.	       Bezeichnung
812600    GEP-Regenmanager® RMB
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Pumpenauslegung

Saugleitung Hauswasserwerk

Saugleitung Tauchpumpe
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