
GFK – Batterietanks von DEHOUST
zur sicheren Heizöllagerung

BEHÄLTER- u. APPARATEBAU

Herstellung aus hochwertigem Palatal und
Fiberglasmatten

Schnelle Montage des Loro-X Obenbefüllsystems

25 Jahre Sondergewährleistung



GFK-Heizöl-Batterietanks von DEHOUST
Tankbatterien bis 10.000 Liter -- 25 Jahre Sicherheitsgarantie

Hochwertiger Werkstoff

Der Werkstoff GFK (glasfaserver-
stärkter Kunststoff) ist unempfindlich
gegen Korrosion und bietet somit
Gewähr für jahrzehntelange, sichere
Heizöllagerung. Jeder Tank erhält
eine Urkunde, die 25 Jahre Sonder-
gewährleistung verbrieft.

Aufstellung -- außerhalb
von Schutzgebieten --
ohne Ölauffangwanne

Der GFK-Batterietank ist zur oberirdi-
schen Lagerung von Heizöl EL in
Gebäuden auf flüssigkeitsundurch-
lässigem Boden ohne Auffangwanne
außerhalb von Schutzgebieten zuge-
lassen – grundsätzlich ist die VAwS
der einzelnen Bundesländer, zu
beachten. Sie können bis zu 5.000
Liter Heizöl im Heizraum mit einem
Abstand von 1 m zum Heizkessel
lagern. Darüber hinaus ist ein geson-

derter Heizöllagerraum vorgeschrie-
ben. Im Umkreis von 5 Metern dür-
fen keine Abläufe sein.

Bis zu 5 Tanks gleicher Größe 
können zu einer Heizölbatterie zu-
sammengeschlossen werden.
Bitte beachten Sie hierbei den er-
forderlichen Wandabstand von
2 x 40 cm und 2 x 5 cm. Für die
Montage des Zubehörs sind 25 cm
über der angegebenen Tankhöhe
erforderlich. Die Behälter sind zu-
sätzlich mit einer vierten Anschluß-
muffe zu Ihrer freien Verfügung aus-
gerüstet.

Aufschwimmsicherungen
für hochwasser-
gefährdete Gebiete

Spanngurte geben Sicherheit in 
hochwassergefährdeten Gebieten
gegenAuftrieb bis Oberkante der
Behälter. Die Lieferung erfolgt mit den
entsprechenden Befestigungs-
materialien als Grundbausatz für den
1. Tank und als Erweiterungssatz für
jeden weiteren Tank. Die Gurte wer-
den mittig über den Behälter gelegt
und im Fußboden verdübelt. Ansch-
ließend muß der Boden wieder flüssig-
keitsdicht hergestellt werden.

Art.-Nr. TYP Länge Breite Höhe Gewicht Zulassung
mit Füßen

920002 GFK 1000 1.350 mm 720 mm 1.600 mm ca. 50 kg Z-40.11-223

920003 GFK 1500 1.870 mm 720 mm 1.600 mm ca. 62 kg Z-40.11-223

920004 GFK 2000 2.350 mm 720 mm 1.600 mm ca. 81 kg Z-40.11-223

920062 Grundeinheit für den 1. Tank mit Grenzwertgeber Nr. 117 Z-65.17-169

920063 Erweiterungspaket für jeden weiteren Tank

920064 Aufschwimmsicherung für den 1. Tank

920065 Aufschwimmsicherung für jeden weiteren Tank
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11Qualität von Dehoust – mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben!

Mindestraumhöhe: 1.850 mm (das Füllrohr ist vor Einbringung der Tanks in den Kellerraum zu mon-
tieren). GFK-Batterie-Tankanlagen dürfen i.A. bis zu einem Gesamtlagervolumen von 10.000 Liter in
Gebäuden auf flüssigkeitsundurchlässigem Boden außerhalb von Wasserschutzgebieten ohne Auf-
fangwanne aufgestellt werden – grundsätzlich sind die Aufstellvorschriften der Länder zu beachten
(z.B. VAWS, VVAWS).
Bis zu 5.000 Liter Heizöl können im Heizraum mit einem Abstand von 1 m zum Heizkessel gelagert
werden. Im Umkreis von 5 m dürfen keine Abläufe sein.
* Bitte erforderliche Wandabstände lt. Zulassung beachten ( 2 x 40 cm und 2 x 5 cm).

920062 Grundeinheit für den 1. Tank mit verzinkter Fülleitung DN 50, (Staudüse 13 mm),

Entlüftungsleitung aus Stahl verzinkt DN 40, Entnahmeleitung mit

Grenzwertgeber für Ein- und Zweistrangbetrieb

920063 Erweiterungspaket für jeden weiteren Tank

920066 Pneumatischer Inhaltsanzeiger inkl. Montageset für GFK-Tankbatterien

920064 Aufschwimmsicherung für den 1. Tank

920065 Aufschwimmsicherung für jeden weiteren Tank

920002 GFK 1000 1.370 mm x 720 mm x 1.600 mm 50 kg

920003 GFK 1500 1.880 mm x 720 mm x 1.600 mm 62 kg

920004 GFK 2000 2.370 mm x 720 mm x 1.600 mm 81 kg

Art.-Nr. Bezeichnung Länge x Breite x Höhe (mm) Gewicht (kg)

GFK-Tank Z–40.11 – 223

Art.-Nr. Bezeichnung

Batterie-Zubehör für Heizöl

GFK-Heizöl-Batterie-Tanks

GFK 1000 Nenninhalt (Liter) 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

Abmessung (mm) * 1.370 x 720 1.370 x 1.480 1.370 x 2.240 1.370 x 3.000 1.370 x 3.760

Mindestaufstellfläche (mm) 1.820 x 1.170 1.820 x 1.930 1.820 x 2.690 1.820 x 3.450 1.820 x 4.210

GFK 1500 Nenninhalt (Liter) 1.500 3.000 4.500 6.000 7.500

Abmessung (mm) * 1.880 x 720 1.880 x 1.480 1.880 x 2.240 1.880 x 3.000 1.880 x 3.760

Mindestaufstellfläche (mm) 2.330 x 1.170 2.330 x 1.930 2.330 x 2.690 2.330 x 3.450 2.330 x 4.210

GFK 2000 Nenninhalt (Liter) 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000

Abmessung (mm) * 2.370 x 720 2.370 x 1.480 2.370 x 2.240 2.370 x 3.000 2.370 x 3.760

Mindestaufstellfläche (mm) 2.820 x 1.170 2.820 x 1.930 2.820 x 2.690 2.820 x 3.450 2.820 x 4.210

Zubehör Grundeinheit 920062 1 1 1 1 1

Erweiterung 920063 – 1 2 3 4

Typ Einzeltank 2er Batterie 3er Batterie 4er Batterie 5er Batterie

Aufstellvarianten

WG 21


