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! ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit
des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewlesen.

2 Sofern in der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere
Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten
betrauten Personen nach den § 17 Abs. 5 Musterbaucrdnung entsprechenden Lé&nder-
regelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch
durch gleichweriige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union belegt
werden kann. Dies gilt ggf. auch fiir im Rahmen des Abkommens {ber den Europdischen
Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nach-

weise.

3 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung ersetzt nicht die fiir die Burchfihrung von
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Beschelni-
gungen.

4 Die allgemeine bauaufsichtiiche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Drilter, insbeson-

dere privater Schutzrechie, ereiit.

5 Hersteller und Verdreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen”, dem Verwender bzw. Anwender
des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichilichen Zulassung zur
Verfligung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung an der Verwendungsslelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten
Behérden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verflgung zu stellen.

6 Die aligemeine bauaufsichtiiche Zulassung darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine
auszugsweise Verdffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts fir Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dirfen der allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Ubersetzungen der aligemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung miissen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fir Bautechnik nicht gepriifie
Ubersetzung der deutschen Originalfassung” enthalten.

7 Die allgemeine bauaufsichiliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der

allgemeinen bauvaufsichtlichen Zulassung kénnen nachirdglich ergénzi und gedndert
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

Z22891.15 1.40.21-28/15
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] BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind werkmaRig herge-

stellte blasgeformte Behalter gemé&f Anlage 1 aus Polyethylen (PE-HD), mit einem

Fassungsvermdgen von 20001, 25001, 3000 | und 40001, Um eine ausreichende Stand-

sicherheit zu erzielen, sind die Behéalter mit horizontalen Bandagen verstarkt. An der Ober-

seite der Behélter sind vier Stutzen zur Aufnahme von Einrichtungen zum Beflillen, zur Be-
und Entliftung, zur Sicherung gegen Uberfiillen, zum Entleeren und ggf. zur Filistands-
kontrolle angebracht.

(2) Die Behalter durfen nur als Einzelbehalter in Réaumen von Geb#uden aufgestellt werden,

jedoch nicht in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. In Uberschwemmungs-

gebieten sind die Behalter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht werden
kénnen.

{3) Die Behalter diirfen bei einer Temperatur der Lagerfliissigkeiten von 30 °C — wobei kurz-

zeitige Temperatur(berschreitungen um 10 K {z. B. durch héhere Temperatur der Lager-

flissigkeiten heim Einfillen) zuldssig sind — zur ortsfesten, drucklosen Lagerung der nach-
folgend aufgeftihrien wassergeféhrdenden Fliissigkeiten verwendet werden, wobei eine

Mischung der Lagerfliissigkeiten untereinander nicht zul&ssig ist:

1. Heizél EL nach DIN 51603-1",

2. Heizol DIN 51603 — 6 EL A Bio 5 bis Bio 15 nach DIN SPEC 51603-62 mit Zusatz von
FAME nach DIN EN 14214® ohne zusétzliche alternative Komponenten; nur in perme-
ationshemmend ausgeriisteten (flucrierten) Behéltern,

3. Dieselkraftstoff nach DINEN 590% nur in permeationshemmend ausgeriisteten
(fluorierten) Behéitern,,

4, Fettsdure-Methylester nach DIN EN 14214° (Biodiesel); nur in permeationshemmend
ausgerQsteten {fluorierten) Behaltern,

5. Schmier-, Hydraulik-, Wérmetrégerdle Q, legiert oder unlegiert, Flammpunkt > 55 °C,

6. Schmier-, Hydraulik-, Warmetrageréle Q, gebraucht, Flammpunkt > 55 °C; Herkunft und
Flammpunkt miissen vom Betreiber nachgewiesen werden kénnen,

7. Pflanzendle wie Baumwollsaat-, Oliven-, Raps-, Rizinus- oder Weizenkeimdl in jeder
Konzentration, die nicht als Lebensmittel oder zur Herstellung von Lebensmitteln
verwendet werden,

8. Ethyienglycol (CH.CH) als Kilhlerfrostschutzmittel,

9. Fotochemikalien (handelstiblich) in Gebrauchskonzentration (neu und gebraucht) mit
einer Dichte von max. 1,15 gfcm?; nur in Behéltern, deren Bandagenteile mit einem
zuséatzlichen Schutzanstrich ausgestattet sind,

10. Ammoniakwasser (-Losung) NH,OH, bis zur gesaitigten Lésung,

11. Reine Harnstoffldsung 32,5% als NOy - Reduktionsmittel (z. B. AdBlue) nach
DIN 70070°, mit einer Dichte von max. 1,15 g/cm?®; nur in Behaitern, die aus der Form-
masse "Alcudia 49070 UV" oder "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt wurden und deren
Bandagenteile mit einem zusétziichen Schutzanstrich ausgestattet sind,

! BIN 51603-1:2011-09 Fiussige Brennsiofie - Helztle — Teil 1: Heiz! EL Mindestanforderungen

z DIN SPEC 51603-6: 2011-06 Flussige Brennstoffe - Heizdle — Tell 6: Heizt! EL A, Mindestanforderungen

3 DIN EN 14214:2014-06 Kraftstoffe fur Kraftfahrzeuge — Fellsiure-Methylester (FAME) fur Dieselmotoren -
Anforderungen und Prlifverfahren

4 DIN EN 580:2014-04 Kraftstofte fur Kraftiahrzeuge, Dieselkeafistoff, Anforderungen und Priffverfahren

§ DIN 70070:2005-08 Dleseimotoren, NOy - Reduktionsmittel AUS 32, Qualitéisanforderungen

£22891.15 1.40.21-26/15
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12, Betonzusalzmittel nach DIN EN 934-2° mit Dichte von max. 1,15 g/lcm?®, deren Rezeptur
keine anderen als die nachfolgend genannten Wirkgruppen enthalten sind und deren
angegebener maximaler prozentueller Gesamtantail nicht Gberschritten wird.

a) Betonverflissiger (BV) und FlieRmittel (FM); nur in Behéltern, die aus der Form-
masse "Lupolen 4261 AG UV" hergestellt wurden:

Nr. |Wirkstoff Anteil in [%]
1% |Ligninsulfat, Na'-, Ca”-Salz 40

2% |Naphtalinsulfonat, Na*-Salz 40

3* |Polyacrylat, Na'-Salz 40

4 |Konservierungsmittel 0,2

5 |Entschaumer (z.B. Tributylphosphat (CyoH2;04P) 0,2

6 |[H0 Rest

* sowohl als Einzelkomponente als auch als Wirkstoffgemisch zulassig

b) Erstarrungsverzégerer (VZ); nur in Behéltern, die aus der Formmasse
"Lupolen 4261 AG UV" hergestelit sind:

Nr. {Wirkstoff Anteit in [%]
1 |Mono-, Di-, Tri-, Tetra- oder Polyphosphat als Na'-, K'- oder NH,"-Salz 40
2% {Nalriumfluorophosphat {NaPOsF) 40
3* |Saccharose (C1Hz010) 40
4% |Weinssure (C4HsOg) auch als Na+- oder K+-Salz 40
5% |Gluconsaure {CgH,20;) auch als Na+- oder K+-Salz 40
6* |Citronensaure (CsHsO;) auch als Na+- oder K+-Salz 40
7 |Konservierungsmittel 0,2
8 |Entschdumer (z.B. Tribulylphosphat (C;H»04P) 0,2
9 | H0 Rest
*! sowohl als Einzelkomponente als auch als Wirksloffgemisch zulssig

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Priif- oder Genshmi-
gungsvorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt,

(6) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallt fur den Zulassungsgegen-
stand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung nach § 63 des WHG’. Der Verwender hat
jedoch in eigener Verantwortung nach der Verordnung (ber Anlagen zum Umgang mit
wassergefadhrdenden Stoffen zu priifen, ob die gesamte Anlage siner Eignungsfeststellung
bedarf, obwohl diese firr den Zulassungsgegenstand entfélit.

(6) Die Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (s. Seile 1) bezieht
sich auf die Verwendung im Sinne von Einbau oder Aufstellung des Zulassungsgegen-
standes und nicht auf die Verwendung im Sinne der spéteren Nutzung.

DIN EN 934-2:2009-09 Zusatzmittel fir Beton, Mbortel und Einpressmibrtel - Teil 2: Betonzusatzmilte! -
Definilionen, Anforderungen, Konformitéit, Kennzeichnung und Beschriflung
Geselz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgeselz- WHG) vom 31, Juli 2009

1.40.21-26/16
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2 Bestimmungen fir die Bauprodukte
21 Allgemeines

Die Behslter und ihre Teile miissen den Besonderen Bestimmungsen und den Anlagen
dieses Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegten Angaben
entsprechen.

2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung

2.21 Werkstoffe
{1) Fur die Herstellung der Behalter diirfen nur die in Anlage 2 genannten Werkstoffe
verwendet werden.
{2) Bei Behaltern zur Lagerung von Fotochemikalien und reiner Harnstoffldsung 32,5 %
{s. Abschnitt 1 (3}, Pos. 8. und Pos. 11.) wird auf die Bandagenteile zuséatzlich zur Ver-
zinkung ein Schutzanstrich, bestehend aus mindestens zwei Deckbeschichiungen
Epoxidharz oder Polyurethan mit einer Sollschichtdicke der Deckbeschichtungen von insge-
samt mindestens 100 um, aufgebracht.
{3) Die Behalter durfen durch Fluorierung nachbehandelt werden.

222 Konstruktionsdetails
{1) Konstruktionsdetails der Behalter miissen den Anlagen 1 bis 1.5 sowie den im DIBt
hinterlegten Angaben entsprechen.
{2) Die Behalter zur Lagerung der Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 5 bis Pos. 12, diifen
auch in der Ausflihrung mit drei Normstutzen und einem Domstutzen (& 446 mm)} mit Deckel
hergestellt werden.

2.2.3 Standsicherheitsnachweis
Die Behdlter sind unter den geltenden Anwendungsbedingungen bis zu einer Belrisbstem-
peratur von 30 °C standsicher.

2.24 Brandverhalten
Der Werkstoff Polysthylen PE-HD ist in der zur Anwendung kommenden Dicke normalent-

flammbar (Baustoffkiasse B2 nach DIN 4102-1%). Zur Widerstandsfahigkeit gegeniiber
Flammeneinwirkungen des Behalters siehe Abschnitt 3 (1).

2.3 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung

2.341 Herstellung

{1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung erfol-
gen.

{(2) Die Behalter diirffen nur im nachfolgend aufgefuhrien Werk auf denselben Fertigungsan-
lagen hergestellt werden, auf denen die in der Erstprifung von der Zerifizierungsstelle
positiv beurteilien Behéaiter gefertigt wurden.

Dehoust GmbH
Werk Leimen

(3) Bei wesentlichen Anderungen an der Blasanlage, (wie z. B. am Extruder, am Blaskopf
oder an der Blasform} und bei Anderung der chemischen Nachbehandlung ist die Zertifizie-
rungsstelle zu informieren, die Gher die weitere Vorgehensweise (Einschaitung des DIB,
Sonderpriifungen} entscheidet.

2.3.2  Verpackung, Transport, Lagerung
Verpackung, Transport und Lagerung miissen gemél} Anlage 3 erfolgen.

DIN 4102-1:1998-05 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen — Tell 1: Baustoffe; Begriffe, Anforde-
rungen und Prifungen

22289115 1.40.21-26/15
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233 Kennzeichnung

(1) Die Behalter missen vom Herstelter mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen)
nach den Ubareinstimmungszeichen-Vercrdnungen der Lander gekennzeichnet werden. Die
Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 erfiillt sind.
{(2) Auferdem hat der Hersteller die Behalter gut sichtbar und dauerhaft mit folgenden Anga-
ben zu kennzeichnen:

~ Herstellungsnummer,

— Hersteliungsdatum,

— Nenninhalt des Behalters bel einem zuldssigen Fillungsgrad (gemaR ZG-US®) in Liter,

— Werkstoff (die verwendete Formmasse muss aus der Kennzeichnung, 2z B.
"PE-HD Lupolen 4261 AG UV" hervorgehen),

- die permeationshemmend ausgeriisteten {fluorierten) Behalter milssen zusaizlich zum
Werkstoff mit der Buchstabenkombination "Plus" gekennzeichnst werden,

— zuiassige Betriebstemperatur,

- Hinweis auf drucklosen Betrigb,

- Vermeik "Aulenaufsteflung nicht zuldssig",

— Vermeik "Nur fir Lagermedien gemaf allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Nr. Z-40.21-138",

{3) Die zum zuldssigen Fullungsgrad gehoérende Fiillhéhe ist am Behélter bzw. am
Fulistandanzeiger zu kennzeichnen (Flllstandsmarke-Maximum).

24 Ubereinstimmungsnachweis

2.4.1 Allgemeines
(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Bshélter mit den Bestimmungen dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung muss fir jedes Herstellwerk mit einem Ubereinstim-
mungszerifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer regel-
méRigen Fremdilberwachung einschlieflich einer Ersipriifung der Behalter nach MaRgabe
der felgenden Bestimmungen erfolgen.
(2)Fiur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremduberwachung
einschlieflich der dabei durchzufiihrenden Produktpriifungen, hat der Hersteller der Behalter
eine hierflir anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfUr anerkannte Uberwachungs-
stelle einzuschalten.
(3) Die Erklarung, dass ein Ubereinstimmungszertifikat erteilt ist, hat der Hersteller durch
Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter
Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.
(4) Dem Deutschen Institut fir Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des
von ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem Deutschen Institut
far Bautechnik ist zus#tzlich eine Kopie des Erstpriifberichts zur Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolie
(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellf, dass die
von ihm hergesteliten Behalter den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung entsprechen.
(2) Die werkseigene Produktionskontrolle muss mindestens die in Anlage 4, Abschnitt],
aufgef(ihrten Prixfungen einschlisBen.

ZG-US: Zulassungsgrundsaize fur Sicherheltseinrichlungen von Behaitern und Rohrleitungen - Uberfulisicherungen,
Stand: Juli 2012

Z222891.16 1.40.21-26/15
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{3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Priifung des Bauprodukis bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

— Ergebnis der Kontrollen und Pritffungen und Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des fUr die werkseigene Produktionskontrolle Verantworilichen.

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
iiberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik vorzulegen sowie der zusténdigen obersten Bauaufsichtshehdrde auf
Verlangen vorzulegen.

{5) Bei ungeniigendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziiglich die erforderlichen
MaRnahmen zur Abstellung des Mangels zu {reffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit libereinstimmenden
ausgeschiossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch méglich - die
betreffende Priifung unverziglich zu wiederholen.

243 Fremdiiberwachung

{1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiber-
wachung entsprechend Anlage 4, Abschnitt 2 (2), regelmalig zu Oberprifen, mindestens
jedoch zweimal jghrlich.

{2) Im Rahmen der Fremdiberwachung ist eine Erstpriffung der Behalter entsprechend
Anlage 4, Abschnitt 2 (1), durchzufithren. Darliber hinaus kénnen auch Proben fur Stich-
probenpriiffungen entnommen werden. Die Probenahme und Prifungen obliegen jeweils der
anerkannten Uberwachungsstelle. Wenn die der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung
zugrunde liegenden Verwendbarkeitspriffungen an amtlich enthommenen Proben aus der
laufenden Produktion durchgefiihrt wurden, ersetzen diese Priifungen die Erstpriifung.

(3) Die Ergebnisse der Zerifizierung und Fremdiberwachung sind mindestens fiinf Jahre
aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik vorzulegen sowie der zustandigen obersten Bauaufsichts-
behdrde auf Veriangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Entwurf und Bemessung

{1) Da die Behélter nach dieser allgemeinen hauaufsichtlichen Zulassung nicht daflir ausge-
legt sind, einer Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen ohne undicht zu
werden, sind bei Entwurf und Bemessung der Anlage geeignete MaRRnahmen vorzusehen,
um eine Brandiibertragung aus der Nachbarschaft oder eine Entstehung von Bréanden in der
Anlage selbst zu verhindern. Die MaBinahmen sind im Einvernehmen mit der Bauaufsichts-
behdrde und der Feuerwehr fesizulegen.

{2) Die Bedingungen far die Aufstellung der Beh&lter sind den wasser-, arbeitsschutz- und
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

222891.16 1.40.21-26/15
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4 Bestimmungen fiir die Ausflhrung
4.1 Allgemeines

{1) Mit dem Einbauen bzw. Aufstellen der Behéiter diirffen nur soiche Betriebe beauftragt
werden, die fir diese Tatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung (iber
Antagen zum Umgang mit wassergefshrdenden Stoffen®® sind, es sei denn, diese
Tatigkeiten sind nach landesrechilichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht
ausgenommen oder der Hersteller der Behélter fOhri diese Taligkeiten mit eigenem
sachkundigen Personal aus.

(2} Beim Transport oder der Montage beschadigte Behaélter diiffen nicht verwendet werden,
soweit die Schéaden die Dichtheit oder die Standsicherheit der Behalter mindern. Eine
Instandsetzung der Behaller ist nicht zuléssig.

{3) Die Beurteilung von Schaden und Mallnahmen zur Beseitigung von Schaden sind im
Einvernehmen mit einem fur Kunststofffragen zustéindigen Sachverstandigen, ggf. unter
Mitwirkung des Antragstellers, zu treffen.

(4) Die Bedingungen {ir die Aufstellung der Behilier sind den wasser-, arbeitsschulz- und
baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(5) In Erdbebengebieten innerhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3 nach DIN 4149™ sind die
Behaiilter ausreichend in ihrer Lage zu sichern.

4.2 Ausrlistung der Behailter

{1} Die Bedingungen fir die Ausriistung der Behdlter sind den wasser-, bau- und arbeits-
schutzrechilichen Vorschrifien zu entnehmen. Sofern fir die Ausriistung keine wasser- bzw.
baurechtlichen Vorschriften existieren, ist TRbF 20", Abschnitt 9 zu beachten.

(2) Die Einrichtungen miissen so beschaffen sein, dass unzuléssiger Uber- und Unterdruck
und unzuldssige Beanspruchungen der Behalterwand vermieden werden.

4.3 Montage

4,31 Allgemeines
(1) Die Behélter sind iotrecht in R&umen von Gebduden, vor UV-Strahlung geschiitzt so
aufzustellen, dass Mdglichkeiten zur Brandbekdmpfung in ausreichendem Male vorhanden
sind.
(2) Die Boden der Behalter mlssen vollsténdig auf einer ebenen, biegesteifen und glatten
Auflagerplatte bzw. einer sorgféltig verdichteten und befestigten ebenen Auflagerflache
stehen,
(3) Die Behalter mGssen von Wiénden und sonstigen Bauteilen sowie untereinander einen
solchen Abstand haben, dass die Erkennung von Fiillstand, Leckagen und die Zustandskon-
{rolle durch Inaugenscheinnahme jederzeit méglich ist.

(4) Die Behalter sind gegen Beschédigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schitzen,
z. B. durch geschiitzte Aufstellung, einen Anfahrschutz oder durch Aufstellen in einem geeig-
neten Raum.

(5} Das Kennzeichnungsschild (Gravurschild), der Grenzwertgeber mit Anschiussarmatur
und die ggf. vorhandene Fillstandsanzeige miissen sich an einer begehbaren Seite der
Behalteranlage befinden. Die Fiilstandanzeige muss gut ablesbar sein.

10

4 Verordnung Gber Anfagen zum Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen vom 31. Mérz 2010 (BGBL | 8. 377)

Sachverstdndige von Zenifizierungs- und Uberwachungsstetien sowie weitere Sachverstindige, die auf Anfrage
vom DIBt bestimmt werden

b TRbF 20 Technische Regeln flir brennbare Fllssigkeiten, Lager, Hrsg.: BArbBI. 4/2001 8. 60, gesindert BArbBI.
212002 S. 66 und BArbBl. 6/2002 S. 63

£22891.16 1.40,21-26/15
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4.3.2 Rohrleifungen

(1) Be- und Entluftungsleitungen mussen der TRbF 20", Abschnitt 9.1.2 entsprechen. Sie
missen ausreichend bemessen und dlrfen nicht absperrbar sein. Sie sind, einschlieBlich
der Rehrverbindungen, so auszulegen, dass sie bei einem Uberdruck von 0,3 bar dicht
bleiben. Die Austrittséffnungen sind gegen Eindringen von Regenwasser zu schiltzen.

{2) Be- und Entlaftungsleitungen oder -einrichtungen dirfen nicht in geschlossenen Rdumen
miinden.

(3) An eine gemeinsame Be- und Entliftungsleitung diirfen nur dann mehrere Behélter ange-
schlossen werden, wenn die zu lagernden Flilssigkeiten bzw. deren Dampfe keine geféhr-
lichen Verbindungen eingehen.

{4) Beim AnschlieBen der Rohrleitungen an die Behélterstutzen ist darauf zu achten, dass
kein Zwang entsteht und keine zusétzlichen &ufleren Lasten auf den Behaiter einwirken, die
nicht planmaRig vorgesehen sind.

4.3.3 Aufstellbedingungen bei Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4
Bei der Lagerung von Medien nach Abschnitt 1 (3) Pos. 1. bis Pos. 4. ist hinsichtlich der
Aufsteltbedingungen die TRwS 791-1%, Abschnitt 4.2.2 zu beachten.

4.4 Dokumentation und Ubereinstimmungsbestitigung

Die ausflhrende Firma hat die ordnungsgeméfie Aufstellung, den Einbau und Montage in
Ubereinstimmung mit der Montageanleitung des Herstellers und gemal den Bestimmungen
der aligemeinen bauaufsichtlichen Zulassung unter Beachtung der bauaufsichtlichen
Verwendbarkeitsnachweise der Ausriistungsteile mit einer Ubereinstimmungsbestatigung zu
bestatigen. Diese Bestatigung ist in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und von ihm
in die Bauakte aufzunehmen.

5 Bestimmungen flr Nutzung, Unterhalt, Wartung und Priifung

5.1 Nutzung
51.1 Lagerfilissigkeiten

(1) Die Behalter dOrfen zur Lagerung von wassergefidhrdenden Flissigkeiten gemat
Abschnitt 1 (3) mit den dort genannten Einschrénkungen verwendet werden,

(2) Die Lagerung verunreinigter Medien ist nicht zuldssig, wenn die Verunreinigungen zu
einem anderen Stoffverhalten filhren.

51.2 Nutzbares Behiltervolumen
Der zuldssige Flllungsgrad der Behélter darf 95 % nicht Gibersteigen, wenn nicht nach MaR-
gabe der TRbF 20", Abschnitt 9.3.2.2 ein anderer Fillungsgrad nachgewiesen oder einzu-
halten ist.
51.3 Untertagen
Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behélter folgende Unterlagen auszu-
handigen:
-~ Abdruck der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Z-40.21-138,
- Abdruck des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des verwendeten Grenzwert-
gebers/ der verwendeten Uberfillsicherung (wenn im Lieferumfang des Behéiters ent-
haiten),

— Montageanleitung zur Aufstellung der Behdélter.

M TRwWS 791-1:2015-02 Technische Regel wassergeféhrdender Stofie (TRwS) — Helzdlverbraucheranlagen
Teill:  Ewmichlung,  belrebliche  Anforderungen  und  Stilllegung  von
Heizélverbraucheranlagen

Z22891.16 1.40.21-26/16
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§1.4 Betrieb

(1) Der Betreiber hat vor Inbetrisbnahme der Behalter an geeigneter Stelle ein dauerhaft
sichtbares Schild anzubringen, auf dem die gelagerte Flissigkeit gemaRl Abschnitt 1 (3)
einschlieflich ihrer Dichte und Konzentration angegeben ist. Die Kennzeichnung nach ande-
ren Rechisbereichen bleibt unberihrt.

(2) Die Betriebsvorschriften der TRbF 20", der Verordnung tiber Anlagen zum Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen und der Anlagenverordnung® sind einzuhalten.

(3) Vor dem Befllen ist zu Uberprifen, ob das einzulagernde Medium dem auf dem Schild
nach Absatz (1) angegebenem Medium entspricht und die Temperatur des einzufiillenden
Mediums nicht zur Uberschreitung der zuldssigen Betriebstemperatur nach Abschnitt 1 (3)
fihit. AuBerdem ist zu priifen, wie viel Lagerflissigkeit der Behalter aufnehmen kann und ob
die Uberfallsicherung/der Grenzwertgeber in ordnungsgeméaRem Zustand ist.

(4) Die BefUllung und Entleerung hat Uber fest angeschlossene Leitungen (Rohre oder
Schi&uche) zu erfolgen, sofern die wasser- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschyriften hiervon
keine Ausnahme vorsehen.

(5) Fullvorgénge sind vollstindig zu iiberwachen. Nach Beendigung des Befiillvorgangs ist
die Einhaltung des zulissigen Fullungsgrades nach Abschnitt 5.1.2 zu Giberpriifen.

(6) Die Behdlter diirfen fir Zwecke des hier geregelten Anwendungsbereichs (ortfeste Lage-
rung) nur im leeren Zustand transportiert werden. Die Aufslellposition der Behélter im
befllliten oder teilbefiilliten Zustand darf nicht veréndert werden.

(7) Eine wechselnde Beflllung der Behalter mit unterschiedlichen Medien ist nicht zulassig.

(8) Der Domstutzen (@ 446 mm) mit Deckel darf nur fir Reinigungszwecke sowie fir den
Einsatz von Montagehilfen genutzt werden. Ein Einleiten von &uferen Lasten darf nicht auf-
treten.

(9) Bei der Verwendung der Behdélter zur Lagerung von gebrauchten Schmier-, Hydraulik-
und Warmetragerdlen und gebrauchten Fotochemikalien handelt es sich um Sammelbe-
halter mit Stutzen fir den sicheren Anschiuss einer fest verlegten Rohrleitung oder abnehm-
baren Leitung zur Benutzung durch Fachpersonal {nicht durch jedermann).

52 Unterhalt, Wartung

(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Reinigen der
Behdlter und des Rohrleitungssystems nur solche Betriebe zu beauftragen, die fiir diese
Téatigkeiten Fachbetriebe im Sinne von § 3 der Verordnung Gber Anlagen zum Umgang mit
wassergefdhrdenden Stoffen’™ sind, es sei denn, diese Tatigkeiten sind nach
landesrechtlichen Vorschriften von der Fachhelriebspflicht ausgenommen oder der
Hersteller der Behélter fihrt diese Tétigkeiten mit eigenem sachkundigen Perscnal aus.

(2) Mainahmen zur Bessitigung von Schéden sind im Einvernehmen mit einem fiir Kunst-
stofffragen zusténdigen Sachversténdigen'' ggf. unter Mitwirkung des Antragstellers, zu
klzren.

(3) Die Reinigung des Innern von Behaltern (z. B. fir eine Inspektion) unter Verwendung von
Ldsungsmilteln ist unzuidssig. Die UnfafiverhGtungsvorschriften sowie die jeweiligen Vor-
schriften flr die Verwendung von chemischen Reinigungsmitieln und die Beseitigung
anfallender Reste miissen beachtet werden.

(4) Die Behélter sind in der Regel transluzent und erméglichen die visuelle Erkennbarkeit
von Leckagen sowie des Fullstands. Falls der Fillstand chne Hilfsmittel nicht mehr erkenn-
bar ist, ist jeder betroffene Behalter mindestens mit einem Flissigkeitsstandanzeiger nach-
zuriisten.

Z222891.18 1.40,21-26/15
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5.3 Priifungen
5.3.1 Funktionspriifung/Prifung vor Inbetriebnahme

{1) Nach Aufstellung der Behslter und Montage der entsprechenden Rohrleitungen und
Sicherheitseintichtungen ist eine Funktionspriifung erforderlich, Diese besteht aus Sicht-
pritfung, Dichtheitsprifung, Prifung der Befill-, Beluftungs- und Entnahmetleitungen und
sonstigen Einrichtungen.
(2) Die Funktionsprifung ersetzt nicht eine erforderliche Pritffung vor inbetrisbnahme durch
einen Sachverstdndigen nach Wasserrecht, die gemeinsame Durchfihrung ist jedoch
maoglich.

5.3.2 Laufende Priffungen/Priifungen nach Inbetriebnahme
(1) Der Betreiber hat mindestens einmal wdchentlich die Behdlter durch Inaugenschein-
nahme auf Dichtheit zu Giberprifen. Sobald Undichtheiten entdeckt werden, ist die Aniage
aufer Betrieb zu nehmen und der schadhafte Behalter ggf. zu entleeren.

(2) Prifungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberihrt.

Holger Eggert
Referatsleiter

Z222891.15 ) 1.40.21-26/15
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Blasgeformte Behsiter aus Polyethylen (PE-HD)
mit horizontalen Bandagen
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Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD)
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Blasgeformte Behilter aus Polyethylen (PE-HD) mit Anlage 2
horizontalen Bandagen 2000 |, 2500 1, 3000 | und 4000 | Selte 1 von 2
Werkstoffe

1 Formmassen flir Behdlter

(1} Zur Herstellung der Behaltertypen aus Spalte 4 der nachstehenden Tabelle 1 durfen nur
die in der Spalte 1 aufgefiihrten Formmassen mit den in Spalte 2 und 3 genannten Material-
kennwerten verwendet werden,

Tabelle 1. Formmassen, Materialkennwerte

1 2 3 4
Typenbezeichnung Schmelzindex| Dichte bei Behdltertyp
Hersteller MFI 190/21,6 23°C
Bezeichnung nach [9/10 min] [glcm?]

DIN EN ISO 17855-1"

1. Alcudia 48070 UV )
der Repsof Chemie 85+£15 0,949 % 0,002 20001
ISO 17855-PE-HD,,BAHN,50-G090

2. Hostalen GM 7745

der Basell Polyclefine GmbH 74+086 0,944 £ 0,002 20001

ISO 17855-PE-HD,,BAHN,44-G080
3. Lupolen 4261 AG UV 20001
der Basell Polyolefine GmbH 2500 |
ISO 17855-PE-HD,,BHN,44-G090 8,1+0,7 0,945 £ 0,002 30001
40001

(2) Die Formmasse ist mit mindestens 70 % Neuware und héchstens 30 % Riicklaufmasse
zu verarbeiten. Die Verwendung von Regranulaten ist nicht zuldssig. Eine Mischung der
unterschiedlichen Formmassen st unzuléssig.

2 Bandagen

Die Stahlbigel der Langsbandagen werden aus Rohren nach DIN EN 10305-3* bzw.
DIN EN 10305-5°, die Stirnbandagen aus Profilblech nach DIN EN 10130* aus den in der
nachfolgenden Tabelle 2 aufgefiihrten Werkstoffen hergestellt und allseitig mit einer Zinkauf-
lage von jeweils > 50 um feuerverzinkt.

Tabelle 2. Werkstoffe und Abmessungen der Stahlbiigel

Rauminhalt Ldngshandagen Stirnbandagen
des B?I?élters Werkstoff / Abmessungen Werkstoff / Dicke [mm]
2000 S235JRC /Rohr@ 60 x 1,9 DCO1/1,8
2500 S275J0C/Rohr @ 60x 1,9 S235JRC /2,0
3000 S$235JRC / Rohr @ 60 x 3,65 S235JRC /2,0
4000 3235JRC / Hohlprofil 80 x 50 x 3 DCO1/2,0

DIN EN IS0 17855:2015-02  Kunsistoffe -Polyethylen (PE)-Formmassen - Tell 1. Bezelchnungssystem und
Basis for  Spezifikationen (ISC  17855-1:2014); Deutsche  Fassung
EN ISO 17855 1:2014

DIN EN 10305-3:2010-05 Prazisionssiahlrohre - Technische Lieferbedingungen - Teil 3: Geschwelfite mal-
gewalzte Rohre

DIN EN 10305-5:2010-05 Prézisionsstahlrohre - Technische Lieferbedingungen - Teil 5:  GeschwelRte
mafumgeformte Rohre mit quadrafischem und rechteckigem Querschnitt

DIN EN 10130:2007-02 Kailtgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stdhlen zum Kaltumformen - ¥ech-
nische Lieferbedingungen

Z23082.16 1.40.21-26/15
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Blasgeformte Behalter aus Polyethylen (PE-HD) mit Anlage 2
horizoentalen Bandagen 2000 1, 2500 I, 3000 | und 4000 | Seite 2von 2
Werkstoffe

3 Behiilterzubehor

Die Werkstoffe und Details sind in den hinterfegten Unterlagen aufgefiihrt.
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Blasgeformte Behdlter aus Polyethylen (PE-HD) mit Anfage 3
horizontalen Bandagen 2000 1, 2500 |, 30001 und 4000 |

Verpackung, Transport und Lagerung

1 Verpackung

Eine Verpackung der Behélter zum Zwecke des Transports bzw. der (Zwischen-) Lagerung
ist bei Beachtung der Anforderungen des Abschnilts 2 nicht erforderlich, Alle Stutzenoff-
nungen sind durch Aufschrauben der Verschlusskappen zu schlieRen.

2 Transport, Lagerung

21 Allgemeines

Der Transport ist nur von solchen Firmen durchzufiihren, die {ber fachliche Erfahrungen,
geeignete Geréate, Einrichtungen und Transportmittel sowie ausreichend geschultes Perso-
nal verfligen. Zur Vermeidung von Gefahren fir Beschaftigte und Dritte sind die einschlé-
gigen UnfallverhGtungsvorschriften zu beachten.

2.2 Transportvorbereitung
(1) Die Behéller sind so fUr den Transport vorzubereiten, dass beim Verladen, Transpor-
tieren und Abladen keine Schiden auftreten.
{2) Die Ladefidche des Transportfahrzeugs muss so beschaffen sein, dass Baschédigungen
der Behalter durch punktférmige StoR- oder Druckbelastungen auszuschlieften sind.

23 Auf- und Abladen
{1) Beim Abheben, Verfahren und Abseizen der Behélter missen stoflartige Beanspru-
chungen vermieden werden.

{2) Kommt ein Gabelstapler zum Einsatz, missen wahrend der Fahrt mit dem Gabelistapler
die Behalter gesichert werden.

(3) Stutzen und sonstige hervorstehende Behélterteile diirfen nicht zur Befestigung oder zum
Heben herangezogen werden. Ein Schleifen der Behéalter {iber den Untergrund ist nicht zu-
lassig.

24 Beférderung
(1) Die Behélter sind gegen Lagever&nderung wéhrend der Beftrderung zu sichern.
(2} Durch die Art der Befestigung diirfen die Behélter nicht beschadigt werden.

25 Lagerung

Bei Zwischenlagerung im Freien sind die Behélter gegen Beschadigung und Sturmeinwir-
kung sowie vor direkter UV-Einstrahlung zu schiitzen, Die Behaélter dilrfen nicht kinger als 6
Monate der Frelbewitterung ausgesetzt werden.

2.6 Schiden

Bei Schéden, die durch den Transport bzw. bei der Zwischenlagerung entstanden sind, ist
nach den Fesistellungen eines fir Kunststofffragen zusténdigen Sachverstandigen®, gof.
unter Mitwirkung des Antragstellers zu verfahren.

Sachversténdige von Zertifizierungs- und Uberwachungsstelien sowle weitere Sachverstéindige, die auf Anfrage
vom DIBt bestimmt werden

22308216 1.40.21-26/15
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Blasgeformte Behélter aus Polyethylen {PE-HD) mit
horizontalen Bandagen 2000 |, 2500 [, 3000 [ und 4000 |

Obereinstimmungsnachweis

Deutsches |
Institut |

fiir

Bautechnik

Anlage 4
Seite 1 von 3

1 Woerkseigene Produktionskontrolle
11 Werkstoffe
{1) Fur die in Anlage 2, Tabelle 1 aufgefihrien Werkstoffe sind die in der Tabelle 1 genann-
ten Nachweise zu erbringen, wobei die in Tabelle 2 genannten Ubsrwachungskennwerle als
Minimal- bzw. Maximalwerle einzuhalten sind.
(2) Bel der Ermittlung der Werte ist jeweils der Mittelwert aus mindestens drei Einzel-
messungen zu bilden.
Tabelie 1: Priiffungen und Dokumentation der Werkstoffe
Gegenstand | Eigenschaft Priifgrundlage | Dokumentation Héaufigkeit
Handelsname,
Typenbezeichnung Abnahmeprif-
Formmassetyp zeugnis 3.1 nach
nach DIN EN ISO DIN EN 10204°
17855-1 Anlage 2 . .
Formmasse . de Lief
Schmelzindex, Abschnitt 1 Aufzeichnung Jede Lietering
Dichie oder
Abnahmepriif-
zeugnis 3.1 nach
DIN_EN 10204°
Schmelzindex,
Dichte Anlage 4, nach Betriebsan
Formstoff Abschnitf 1.1, Aufzeichnung auf bzw. nach
Tabelle 2 Chargenwechsel
Tabelle 2. Werkstoffkennwerte (Uberwachungskennwerte)
Gegenstand Dichte [glem®] Schmelzindex [g/10 min]
nach DIN EN1SO 1183-17 nach DIN 1SO 1133 3
Formmasse siehe Anlage 3, Nr. 1
Formstoff dreey 0,004 2 dgey) MF1 190/21,6 (e} - 0,15 MFt 190/21,6 (a)
< MFI 190/21,6 (a)
Index a ... vor der Verarbeitung an der Formmasse
Index e ... nach der Verarbeitung am Formstoff
6 DIN EN 10204:2005-01 Metallische Erzeugnisse — Aden von PrOfbescheinigungen

DIN EN IS0 1183-1:2004-05  Kunstsioffe — Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschdumten Kunst-
stoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Fitissigkeitspyknometer und Titra-
lionsverfahren

Kunststoffe — Bestimmung der Schmelze-Massefliefirate (MFR} und der Schmelze-

VolumenfiieBrate (MVR) von Thermoplasten

DIN 1SO 1133:2000-02

Z223082.15 1.40.21-28/16
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Blasgeformte Behilter aus Polyethylen {PE-HD) mit
horizontalen Bandagen 2000 I, 2500 1, 3000 [ und 4000 |

Ubereinstimmungsnachweis

1.2

® Merkblalt DVS 2206:1975-11
BPG:1984-12

Behilter

Deutsches
Institut

fir
Bautechnik

Anlage 4
Seite 2von 3

(1) An den Behaltern sind die in Tabelle 3 genannten Prifungen durchzufithren, wobei die in
den Tahellen 4 und 5 genannten Messwerte einzuhaiten sind.

Tabelle 3: Prifungen und Prifgrundlage
Eigenschaft Priiffgrundlage Dokumentation Hiufigkeit
N in Anlehnung an
Oberflachen DVS 2206 °
Wanddicken, s, Tabelle 4 und . . N
Behaltermassen Tabelle 5 dieser Anlage Aufzeichnung Jeder Behéiter
. . Prufdriicke s. BPG',
Dichtheit Abschnitt 3.4.1 (7)
Tabelle 4:  Mindestwanddicken, -behéltermassen; Behaltertyp 2000 |
Messwert
Eigenschaft Messpunkt/MaRgabe Behiilter aus Werkstoff-Nr."’
Nr. 2./ Nr. 3. Nr. 1.
im Bereich der Ecken und Kanten
oben 3,9 4,0
Wanddicke unten 4.5 43
[mm] im Bodenbereich 51 58
in den Ubrigen Bereichen
(Flachen) 5.5 44
Masse [kg] | Behélter ohne Zubehor 68,0 66,1
Tabelle 5:  Mindestwanddicken, -behéitermassen; Behéitertyp 2500 i, 3000 | und 4000 |,
Werkstoff-Nr. 3.
; Messwert
Eigenschaft Messpunkt/Malgabe 2500 | 3000 | 4000 |
Wanddicke {im Bereich der Ecken und Kanten 4,0 3,5 4,0
MM i Bodenbereich 6,0 6,0 6,0
in den Ubrigen Bereichen
(Fl&ichen) 5.0 5.0 50
Masse [kg] |Behélter ohne Zubehor 71,0 85,0 111,0

(2) im Zeitraum der Geltungsdauer dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind alle
Behaltertypen in die Priifung einzubeziehen.

Prlifung von Bauteilen und Konstruktionen aus thermoplastischen Kunststoffen”

Bau- und Prifgrunds#tze fUr oberirdische Behdlter und Behdlierteile aus Thermo-

plasten

" Werkstoff-Nr. gemé&R Tabelle 1 In Anlage 2

Z23082.16

1.40.21-26/15




Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Deutsches

Nr. Z-40.21-438 vom 24, September 2015 lnsti}g:
Bautechnik

Blasgeformte Behditer aus Polyethylen (PE-HD) mit Anlage 4

horizontalen Bandagen 2000 |, 2500 1, 3000 | und 4008 | Seite 3von 3

Ubereinstimmungsnachweis

1.3 Bandagen

(1) Die in Anlage 2, Abschnilt 2 aufgefithrien Anforderungen sind einzuhalten.

(2) Die Zusammenselzung des Schutzanstriches gemaf Abschnitt 2.2.1 (2) der Besonderen
Bestimmungen ist durch ein Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204% nachzuweisen.

2 Fremdliberwachung

(1) Vor Beginn der laufenden Uberwachung jedes Werkes missen durch die Zertifizierungs-
stelle oder unter deren Verantwortung in Ubereinstimmung mit dieser aligemeinen bauauf-
sichtfichen Zulassung willklirlich aus der inspizierten Herstellmenge nach Gutdiinken des
Probenehmers zu entnehmende Behélter geprift werden (Erstpriifung). Die Proben fiir die
Erstprifung sind vom Vertreter der Zertifizierungsstelle normalerweise wahrend der Erstin-
spektion des Werkes zu bestimmen und zu markieren. Die Proben und die Prifanforderun-
gen miissen den Bestimmungen der Anlage 4, Abschnitt 1 entsprechen. Der Probenehmer
muss (Uber das Verfahren der Probeentnahme ein Protokol} anfertigen.

(2) Die stichprobenartigen Prifungen im Rahmen der Fremdiberwachung sollen den Prifun-
gen der werkseigenen Produktionskontrolle nach Abschnitt 1 dieser Anlage entsprechen.

3 Dokumentation

Zur Dokumentation siehe die Abschnitte 2.4.2 und 2.4.3 der Besonderen Bestimmungen.
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