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1. Sicherheitshinweise 

Diese Anleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, Instandhaltung, 
Lagerung und Entsorgung zu beachten sind. Für den Einsatz der BMT-Membranfilter für Wassermanager GWM sind die im 
technischen Datenblatt und der Anleitung spezifizierten zulässigen Daten, Betriebs- und Einsatzbedingungen zu beachten. 

Des Weiteren ist diese Anleitung nur in Verbindung mit der bei Auslieferung mitgelieferten, bzw. der bei Software-Update 
gültigen Bedienungsanleitung gültig. 

Nach einem Software-Update der Steuereinheit mit geänderter Menüführung erhalten Sie die dem Software-Stand 
entsprechend gültige Bedienungsanleitung.  

 Niemals die in der Dokumentation genannten zulässigen Einsatzgrenzen bezüglich Drucks, Temperatur, etc. 
überschreiten. 

 Alle Sicherheitshinweise sowie Handlungsanweisungen der vorliegenden Anleitung befolgen. 

 Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise beachten und in vollständig lesbarem Zustand halten. Das gilt 
beispielsweise für:  

 Sicherheitshinweise 

 Kennzeichen für Anschlüsse 

 Typenschild 

 Vor Montage und Inbetriebnahme die Anleitung lesen und am Einsatzort des Wassermanager GWM verfügbar halten. 
Dies gilt für den/die Bediener sowie für das zuständige Fachpersonal bzw. den/die Betreiber. 

 Installations- und Instandhaltungsarbeiten nur von autorisiertem Fachpersonal mit geeignetem Werkzeug ausführen 
(lassen). 

 Den technischen Zustand des Wassermanager GWM in regelmäßigen Zeitabständen durch den Betreiber überprüfen 
lassen. 

 Die für den Betrieb des Wassermanager GWM örtlichen Sicherheits- und Unfallvorschriften einhalten. 

 Für die Montage und den Betrieb des Gerätes die allgemein anerkannten Regeln der Technik einhalten.  

 Eine Veränderung des Wassermanager GWM ist nicht zulässig und führt zum Verlust sämtlicher 
Gewährleistungsansprüche. 

 Nach einer Unterbrechung der elektrischen oder Grauwasser-Versorgung kontrollierten und definierten Wiederanlauf 
des Prozesses gewährleisten. 

 Für die Einhaltung von in der Anleitung nicht berücksichtigten ortsbezogenen Bestimmungen ist der Betreiber 
verantwortlich. 

 

  

1.1. Allgemeine Sicherheitshinweise 
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Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen weisen darauf hin, dass leichte 
Körperverletzung oder leichter Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden. 

 

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen weisen darauf hin, dass Tod, schwere 
Körperverletzung oder erheblicher Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden 
Vorsichtsmaßnahmen nicht beachtet werden. 

 

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen geben einen Hinweis, eine persönliche 
Schutzausrüstung – hier in Form von Schutzhandschuhen - zu tragen. 

 

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen geben einen Hinweis, eine persönliche 
Schutzausrüstung – hier in Form von einer Staubmaske - zu tragen. 

 

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen geben einen Hinweis, eine persönliche 
Schutzausrüstung – hier in Form von einer Schutzbrille - zu tragen. 

 

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen geben einen Hinweis, Hände zu waschen 
und desinfizieren. 

 

Mit diesem Zeichen gekennzeichnete Stellen geben Hinweise auf technische Informationen 
und Anwendungstipps, die Schäden an der Anlage vermeiden sollen. Dieses Symbol 
bezeichnet keinen Sicherheitshinweis. 

 

  

1.2. Hinweissymbole in dieser Anleitung 
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Neben den in dieser Anleitung aufgeführten Sicherheitshinweisen sowie der bestimmungsgemäßen Verwendung gelten 
folgende Sicherheitsbestimmungen: 

 Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheits- und Betriebsbestimmungen  

 Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit gefährlichen Stoffen  

 Geltende Normen und Gesetze, insbesondere folgende technische Normen:  
DIN EN 16941-2, DIN EN12056, DIN 1988, DIN 1986, DIN EN 1717, DIN EN 806 
 

Die Nichtbeachtung dieser Anleitung führt zum Verlust der Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche.  
Die Nichtbeachtung kann beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen: 

 Gefährdung von Personen durch elektrische, thermische, mechanische und chemische Einwirkungen 

 Versagen wichtiger Funktionen des Produkts 

 Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung  

 Gefährdung der Umwelt durch Leckage von gefährlichen Stoffen 
 

Der BMT-Membranfilter für Wassermanager GWM wurde unter Berücksichtigung einer Risikobeurteilung und nach 
sorgfältiger Auswahl der einzuhaltenden harmonisierten Normen, sowie weiterer technischer Spezifikationen konstruiert 
und gebaut. Das Produkt entspricht dem Stand der Technik und gewährleistet ein Höchstmaß an Sicherheit. Diese 
Sicherheit kann in der betrieblichen Praxis jedoch nur dann erreicht werden, wenn alle dafür erforderlichen Maßnahmen 
getroffen werden.  

Es unterliegt der Sorgfaltspflicht des Betreibers, diese Maßnahmen zu planen und ihre Ausführung zu kontrollieren. Der 
Betreiber muss insbesondere sicherstellen, dass  

 der BMT-Membranfilter nur bestimmungsgemäß verwendet wird 

 der BMT-Membranfilter nur in einwandfreiem, funktionstüchtigem Zustand betrieben wird 

 die Anleitung stets in einem leserlichen Zustand und vollständig am Einsatzort des BMT-Membranfilter für 
Wassermanager GWM zur Verfügung steht 

 nur ausreichend qualifiziertes und autorisiertes Personal den BMT-Membranfilter montiert, in Betrieb nimmt, instand 
hält und Wartungen durchführt 

 dieses Personal regelmäßig in allen zutreffenden Fragen von Arbeitssicherheit und Umweltschutz unterwiesen wird, 
sowie die Anleitung und insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise gelesen und verstanden hat 

 keine an dem BMT-Membranfilter angebrachten Sicherheits- und Warnhinweise entfernt werden und alle leserlich 
bleiben 

 in einer Gefährdungsbeurteilung (im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes § 5) die weiteren Gefahren ermittelt werden, die 
sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des BMT-Membranfilter ergeben 

 in einer Betriebsanweisung (im Sinne der Arbeitsmittelbenutzungsverordnung § 6) alle weiteren Anweisungen und 
Sicherheitshinweise zusammengefasst werden, die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergeben haben 

 die Kanalabführung ausreichend bemessen ist 

1.3. Sicherheitsbestimmungen 

1.4. Folgen und Gefahren bei Nichtbeachtung der Anleitung 

1.5. Sorgfaltspflicht des Betreibers 
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 Umbauarbeiten oder Veränderungen der Anlage sind nur nach Zustimmung des Herstellers zulässig. 

 Ausschließlich Originalteile oder vom Hersteller genehmigte Teile verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann die 
Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben. 

 Arbeiten an der Anlage nur im Stillstand ausführen. 

 Anlagenaggregate müssen Umgebungstemperatur angenommen haben. 

 Die in der Anleitung beschriebene Vorgehensweise zu Inspektionen/Wartungen der Anlage unbedingt einhalten.  

 Sicherheits- und Schutzeinrichtungen unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten wieder anbringen bzw. in Funktion 
setzen. Vor Wiederinbetriebnahme die aufgeführten Punkte für die Inbetriebnahme beachten. 

 Unbefugte Personen (z. B. Kinder) von der Anlage fernhalten. 

 

Der BMT-Membranfilter darf nur von Personen montiert, in Betrieb genommen, instandgehalten und außer Betrieb 
genommen werden, die dafür ausgebildet, eingewiesen und befugt sind. Gegebenenfalls kann die Schulung durch 
Beauftragung des Herstellers/Lieferanten durch den Betreiber erfolgen. Schulungen an der Anlage dürfen nur unter Aufsicht 
von technischem Fachpersonal durchgeführt werden. Die jeweiligen Befugnisse des Personals sind vom Betreiber in Form 
einer Betriebsanweisung klar festzulegen. Darüber hinaus sind für folgende Tätigkeiten besondere Qualifikationen 
erforderlich: 

 Arbeiten an der elektrischen Ausstattung dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden 

 Montage-, Wartungs-, Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt 
werden 

Die grundlegenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sind zu beachten. 

 

  

1.6. Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten 

1.7. Anforderungen an das Bedienpersonal 
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2. Allgemeine Informationen 

Die Anleitung ist Teil der genannten Baureihen und Ausführungen. Die Anleitung beschreibt den sachgemäßen und sicheren 
Einsatz in allen Betriebsphasen. Das Typenschild nennt die Baureihe und -größe, die wichtigsten Betriebsdaten und die 
Seriennummer. Zwecks Aufrechterhaltung der Gewährleistungsansprüche im Schadensfall ist unverzüglich der Vertrags-
händler unter Angabe des Aufstellortes sowie der Seriennummer des Gerätes zu benachrichtigen. 

 

Grundsätzlich gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der DEHOUST GmbH. Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden 
Ursachen zurückzuführen sind: 

 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung des BMT-Membranfilters   

 Unsachgemäßes Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen und Warten des BMT-Membranfilters   

 Nichtbeachten der Hinweise in der Anleitung bezüglich Transports, Lagerung, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb, 
Wartung und Instandhaltung des BMT-Membranfilters   

 Eigenmächtige bauliche Veränderungen am BMT-Membranfilter   

 Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen 

 Katastrophenfälle durch Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt 

 

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung nach § 437 BGB. 

Innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist beseitigt DEHOUST kostenlos Funktionsstörungen, die auf Fabrikations- 
oder Materialfehler zurückzuführen sind.  

Dies umfasst sämtliche Störungen, die trotz nachweislich vorschriftsmäßiger Installation, sachgemäßem Betrieb und 
Beachtung der Betriebs- und Installationsanleitungen, auftreten. 

  

2.1. Gewährleistung und Haftung 

2.2. Gesetzliche Gewährleistungspflicht (Auszug) 
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3. Aufwand und Material  
 
Der geschätzte Aufwand für die Ausführung dieser Arbeiten beträgt ca. eine Arbeitsstunde für zwei Facharbeiter.  

Benötigtes Material und Werkzeug: 

 Wahlweise BMT-Austauschfilter Typ 611, 1FM 611 oder FM 611 CUBE mit Zubehör-Set 

 Membranbelüfterrohreinheit oder einzelne Membranbelüfterrohre 

 Evtl. Filtererhöhung für FM611/1FM611  

 Evtl. Steuerungsmodul plus Zubehörset 

 Montagerahmen 

 Messebecher 2 Liter 

 Stoppuhr 

 Leiter 

 Gummihandschuhe 

 Schmutzwasserpumpe 

 Vakuumpumpe 

 Innensechskantschlüssel (Inbusschlüssel) für M5 

 Steckschlüssel 7 mm/8mm 

 Kreuzschlitzschraubendreher, klein 
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4. Vorbereitungsarbeiten 
 

 

Stellen Sie sicher, dass vor Beginn aller Arbeiten am Grauwasser-Tank oder am BMT-Tank die 
Stromzufuhr zu allen elektrischen Komponenten unterbrochen ist. 

 

 

 

Wechseln Sie durch Drücken der Taste (A) an der 
DEHOUST-Steuereinheit manuell in den Mains-water Mode 
(Trinkwasserbetrieb) des DEHOUST-Wassermanagers 
GWA/GWM. 

Füllen Sie den Betriebswasserbehälter dann bis zur 
maximalen Füllgrenze mit Trinkwasser auf. 

 

 

Schalten Sie die Steuereinheit am grünen Wippschalter 
seitlich am Steuergehäuse aus.  

Ziehen Sie den Netzstecker der Steuereinheit aus der 
Steckdose. 

 

 

  

4.1. DEHOUST Steuereinheit  

4.2. Trennen der Steuereinheit von der Stromzufuhr 
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Pumpen Sie das Grauwasser, welches sich im BMT-
Behälter befindet, mithilfe einer geeigneten 
Schmutzwasserpumpe zurück in den Grauwasserspeicher 

 

Pumpen Sie das Grauwasser dabei mindestens bis zur 
Oberkante des Membranfilters (nicht das Filtergehäuse!) ab 

 

 

Sollte kein Grauwasserspeicher zur Verfügung stehen (z.B. GWM 950/GWM 500), dann darf der BMT-
Behälter nicht vollständig entleert werden! Das Grauwasser darf in diesem Falle maximal bis zur 
Oberkante Membranfilter abgepumpt werden! 

 

Das Grauwasser aus der BMT-Einheit sollte nicht direkt in den Kanal entwässert werden. Zunächst das 
Grauwasser in den Grauwasserspeicher umpumpen. Wenn der Grauwasserspeicher beim Umpumpen 
zwischenzeitig voll wird und in den Kanal überläuft, ist das in Ordnung. 

Das direkte Abpumpen des Grauwassers in den Kanal dezimiert die Abwasserbakterienkultur in der 
Grauwasseranlage. 

Dadurch reduziert sich nach Wiederinbetriebnahme die biologische Reinigungsleistung der Gesamt-
anlage. Dies kann in den ersten beiden Wochen zu verstärktem Aufschäumen im Behälter sowie zu 
wahrnehmbaren Geruchsemissionen im Betriebswasser führen. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Leerpumpen des BMT-Behälters 
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Lösen Sie die PP-Schlauchtülle des blauen PVC-
Filtratschlauchs und des roten PVC-Belüfterschlauchs im 
Inneren der BMT-Einheit. 

 

 

Achten Sie darauf, dass die innenliegende Gummidichtung der PP-Schlauchtülle nicht in das Grauwasser 
fällt und, dass die offenen Schlauchenden nicht mit dem Grauwasser in Berührung kommen oder darin 
untertauchen! 
 

 

 

  

4.4. Lösen des Filtratschlauchs und des Belüfterschlauchs 
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Dieser Schritt ist nur notwendig, wenn die vorhandene Deckenhöhe ein komplettes Herausziehen des Filters 
inkl. PE-Filterhalterung nicht zulässt. 

 

 

 

Ziehen Sie den BMT-Membranfilter nach oben und lösen 
Sie die 4 Inbusschrauben (M5), welche die PE-
Filterhalterung mit dem Edelstahlgehäuse des 
Membranfilters verbinden. 

 

 

 

 

 

 

Legen Sie die PE-Filterhalterung zur Seite.  

Achten Sie darauf, dass der BMT-Sensor der PE-
Filterhalterung nicht beschädigt wird! 

   
Abbildung 1  Abbildung 2 

Je nach Baujahr der Anlage können sich die verwendeten 
BMT-Sensoren unterscheiden.  

In früheren Anlagen wurde ein so genannter Hybridsensor 
mit metallischer Außenhülle verwendet (siehe Abbildung 1) 

In späteren Anlagen ein schwarzer Kunststoff-
Klappschwimmschalter (siehe Abbildung 2) 

 

 

Achten Sie beim Herausnehmen und Ablegen der PE-Filterhalterung, dass der BMT-Sensor, der an der 
Halterung befestigt ist, nicht beschädigt wird! 
 

 

  

4.5. Lösen der PE-Filterhalterung 
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Positionieren Sie den Montagerahmen auf dem BMT-
Behälter. Die Halteschiene muss nach außen geklappt sein.  

Die Führung für den Belüfterschlauch am Membran-
filtergehäuse muss sich gegenüber der Haltekralle 
befinden. 

 

 

 

 

Ziehen Sie den BMT-Membranfilter nach oben und legen 
Sie die Halteschiene des Montagerahmens um, sodass die 
Fixierungskrallen an den seitlichen Spannleisten des BMT-
Membranfilters auf dem Montagerahmen aufliegen. 

 

4.6. Montagerahmen positionieren 

4.7. BMT-Membranfilter am Montagerahmen fixieren 
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Lösen Sie beide PP-Schlauchtüllen an der Filtratpumpe und 
zusätzlich die Schlauchschelle am Filter, sodass Sie den 
Filtratschlauch komplett entfernen können 

 

 

Öffnen Sie am Membranfilter die Schlauchschelle und 
entfernen die kurze Schlauchverbindung zur Filtratpumpe. 

Öffnen Sie die Klemmbügel an den seitlichen 
Führungsschienen. 

 

 

Entfernen Sie den Gehäusekopf des BMT-Membranfilters 
und legen diesen vorsichtig zur Seite. 

 

 

  

4.8. Lösen des Gehäusekopfes 
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5. Austausch des BMT-Membranfilters 
 

 

 

Entfernen Sie den verschmutzen BMT-Membranfilter aus 
der Halterung. 

Notieren Sie die auf dem Filtratsammler des Membran-
filters geschriebene Seriennummer (beginnend mit FM)  
des Filters für die Rücksendepapiere. 

Packen Sie den verblockten Membranfilter in einen 
Foliensack und verschließen Sie diesen dicht. 

Legen Sie danach das dicht verpackte Filtermodul in die 
blaue Transportbox, aus der Sie zuvor den neuen 
Membranfilter herausgenommen haben. 

 

 

Für die Rücksendung der verblockten Membranfilter müssen alle Seriennummern aller Filter auf den 
Rücksendepapieren notiert werden. 

Zusätzlich muss auf den Rücksendepapieren vermerkt werden, aus welcher GW-Anlage (Standort + 
Seriennummer) die verblockten Membranfilter ausgebaut wurden 

 

 

Die eigenständige Reinigung der Membranfilter durch Wasserstrahl, Chemikalien, Bürsten 
oder Dampfstrahler können den Membranfilter irreparabel beschädigen und sind absolut 
verboten! 
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5.1.1. Tausch der kompletten Einheit 

 

Komplet-Tausch  

 

Ziehen Sie an den Metallspannleisten die komplette 
Belüfterrohreinheit vorsichtig aus dem Tank. 

 

Lösen und ziehen Sie den roten Belüfterschlauch vom 
Metallgestell ab.  

Legen Sie die verschmutzte komplette Belüfterrohreinheit 
zur Seite.  

 

Montieren Sie den roten Belüfterschlauch auf dem Stutzen 
der neuen Belüfterrohreinheit. 

5.1. Tauschen der Belüfterrohreinheit des Filtergehäuses 



 

Version 2.0 Letzte Überarbeitung: August 2023 Seite 19 | 34 
 

DEHOUST BMT MEMBRANFILTER 
Bedienungsanleitung Austausch 

Komplet-Tausch  

 

Führen Sie die neue Belüfterrohreinheit wieder an die 
gleiche Stelle ein und arretieren Sie die Belüfterrohreinheit 
an dem Montagerahmen (vgl. 11). 

 

 
Achten Sie darauf, dass die offenen Schlauchenden nicht mit dem Grauwasser in Berührung kommen 
oder darin untertauchen! 
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5.1.2. Tausch einzelner Membranbelüfterrohre 

 

Sollte keine neue komplette Belüftereinheit zur Verfügung stehen, sondern nur einzelne 
Membranbelüfterrohre, sind folgende Arbeitsschritte erforderlich: 

 

Tausch einzelner Membranbelü�errohre  

 

Schrauben Sie die verschmutzten Membranbelüfterrohre 
einzeln vom Metallgestell ab.  

 

Dabei ist darauf zu achten, dass die schwarze 
Gummidichtung zwischen Gestell und Membran-
belüfterrohr nicht in den Tank fällt oder beschädigt wird.  

 

Danach die neuen Membranbelüfterrohre auf die 
Anschlussstutzen aufschrauben und handfest anziehen. 
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Montage BMT-Filtererhöhung  

 

Montieren Sie den Filtersockel mit Membranrohrbelüfter 
auf die BMT-Filtererhöhung, indem Sie die vier 
Sechskantschrauben von unten durch die Filtererhöhung in 
den Filtersockel schrauben 

Filtersockel mit Membran-
belüfter 

BMT-Filtererhöhung  

 

Die richtige Positionierung der Schrauben ist im Bild links 
zu erkennen. 

Ansicht von unten durch die Filtererhöhung.  

5.2. Montage der BMT-Filtererhöhung (optional) 
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Montage BMT-Filtererhöhung  

 

Im Zuge der Montage der BMT-Filtererhöhung muss ein 
neuer kürzerer PE-Bügel an das Gehäuse des BMT-
Membranfilters montiert werden.  

 

  

Hierzu jeweils ein neues Loch auf jeder Seite des PE-
Bügels durch den PE-Bügel und ggf. das Metallgehäuse des 
BMT-Membranfilters bohren. PE-Bügel mit den 
vorhandenen oder mitgelieferten Flügelschrauben am 
Gehäuse des BMT-Filters befestigen. 

 

 

Stecken Sie den Klappschwimmschalter bzw. den 
Hybridsensor von außen durch das vorgebohrte Loch im PE-
Bügel und befestigt Sie den Sensor mit der Kontermutter. 
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Montage BMT-Filtererhöhung  

 

 

 

Hier der zusammengebaute Filter – Abbildung zur 
Demonstrationszwecken, denn der Zusammenbau findet 
ausschliesslich innerhalb der BMT-Einheit statt. 

Zusammengebauter Filter im fertigen Zustand  

 

 

Die Positionierung des Klappschwimmschalters bzw. des Hybridsensors ist sehr wichtig für den 
störungsfreien Betrieb der Anlage. Höhe Mitte Klappschwimmschalter bis Oberkante Metallgehäuse des 
BMT-Filters ca. 22 cm. 

 

 

Bei den lasergeschnittenen Blechteilen besteht hohe Verletzungsgefahr. Daher empfehlen wir dringend 
das Tragen von geeigneten Schutzhandschuhen 
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Vorbereitung des neuen BMT Membranfilters  

 

Entfernen Sie die zum Transportschutz aufgesteckte 
Papphülse (siehe Pfeil) vom Klappschwimmerhalter des 
BMT-Filters.  

 

 

Montieren Sie den Filtersockel mit Membranrohrbelüfter 
auf die BMT-Filtererhöhung, indem Sie die vier 
Sechskantschrauben von unten durch die Filtererhöhung in 
den Filtersockel schrauben. 

 

5.3. Vorbereiten des neuen BMT-Membranfilters 
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Einsetzen des neuen BMT Membranfilters  

 

 

Führen Sie vorsichtig den neuen Membranfilter durch den 
Montagerahmen bis zum unteren Rand. 

 

Arretieren Sie den neuen Membranfilter vorsichtig auf dem 
unteren Rand des Filtergehäuses 

 

  

5.4. Einsetzen des neuen BMT-Membranfilters 
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Fixieren des Gehäusekopfes  

 

Setzen Sie den Gehäusekopf auf den BMT-Membranfilter 
und schließen die seitlichen Klemmbügel. 

 

Verbinden Sie die Filtratpumpe mit der PP-Schlauchtülle 
des PVC-Filtratschlauchs. 

 

 

 

 

5.5. Fixieren des Gehäusekopfes 
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6. Erneuerung der Filtratschläuche  
 

 Lösen sie die PP-Schlauchtülle des blauen Filtratschlauchs oben auf dem Doppelnippel im Filtratausgang auf der 
Filtratpumpe und entfernen sie den Doppelnippel und die Dichtung aus dem Filtratausgang. 

 Ersetzen Sie den Doppelnippel und die Dichtung gegen den neuen Doppelnippel und die neue Dichtung aus dem 
Zubehör-Set. 

 Entfernen Sie sowohl den blauen Filtratschlauch innen im BMT-Tank als auch den blauen Filtratschlauch der außen 
zwischen dem BMT-Tank und dem Betriebswassertank installiert ist.  

 Tauschen Sie sowohl die Tankverschraubung inkl. schwarzem Kugelhahn für das Filtrat am BMT-Tank als auch die 
Tankverschraubung am Betriebswassertank gegen die im Zubehör-Set mitgelieferten neuen Verschraubungen und 
Kugelhahn. 

 Installieren sie danach sowohl innen im BMT-Tank den neuen blauen Filtratschlauch zwischen dem Doppelnippel auf 
der Filtratpumpe und der Tankverschraubung an dem BMT-Tank als auch außen am BMT-Tank zum 
Betriebswassertank. 

 

 

Die Innenseiten der neuen Filtratschläuche dürfen nicht mit dem Grauwasser in Berührung kommen oder 
untertauchen.   
 
Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen in den PP-Schlauchtüllen richtig installiert sind! 

 

 Ziehen Sie den BMT-Membranfilter leicht nach oben und legen Sie die Halteschiene des Montagerahmens um, sodass 
der BMT-Membranfilter mühelos in den Behälter abgelassen werden kann. 

 Entfernen Sie den Montagerahmen vom Behälter 

 Fixieren Sie die PE-Filterhalterung am BMT-Filtergehäuse mithilfe der 4 Inbusschrauben (M5). 

 

 

Achten Sie bei der Montage der PE-Filterhalterung darauf,  
dass der BMT-Sensor nicht beschädigt wird! 

 

 

 
  Die Schritte in Kap.4.4 bis 5.5 sind für alle BMT-Einheiten mit Membranfilter zu wiederholen. 
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 Pumpen Sie das Grauwasser, welches sich im Grauwasserspeicher befindet mithilfe einer geeigneten Schmutz-
wasserpumpe zurück in die BMT-Behälter. 

 Pumpen Sie mindestens so viel Grauwasser in alle BMT-Behälter, dass die BMT-Sensoren (Hybridsensor oder 
Klappschwimmschalter) mit Wasser bedeckt sind. 

 

 

Für die nachfolgenden Schritte müssen der BMT-Membranfilter und die Filtratpumpe vollständig mit 
Grauwasser bedeckt sein  

 

 

Öffnen Sie den schwarzen PVC-Drosselhahn am BMT-Behälter 
vollständig. 

Schließen Sie die Vakuumpumpe an das Ende des Filtratschlauchs an, 
welches normalerweise mit der Tankverschraubung (oder der FÜB) am 
Betriebswassertank verbunden ist. 

Ziehen Sie die Luft, die sich im Membranfilter und der Filtratpumpe 
befindet, mit der Vakuumpumpe langsam aus dem Filter, und zwar so 
lange, bis das filtrierte Wasser aus der Vakuumpumpe läuft. 

Legen Sie den mit Filtrat gefüllten blauen Schlauch auf den Boden 
und entfernen Sie die Vakuumpumpe vom Schlauch. 

Lassen Sie das Filtrat selbstständig 1-2 Minuten bis es blasenfrei ist aus dem blauen Filtratschlauch laufen. 

 

 
   Dieser Schritt muss für alle BMT-Einheiten mit Membranfilter wiederholt werden. 

 

  

6.1. Befüllen des BMT-Behälters 

6.2. Einmaliges Entlüften des Membranfilters, der Filtratpumpe und des Filtratschlauchs 
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Stecken Sie den Netzstecker der DEHOUST-Steuereinheit in die Steckdose 
und schalten Sie die DEHOUST-Steuereinheit mittels des grünen 
Wippschalters seitlich am Steuergehäuse wieder ein. 

 

 

 

 

 

 

 

Wechseln Sie durch Drücken der Taste (A) an der DEHOUST-
Steuereinheit manuell in den Automatic-Mode des DEHOUST-
Wassermanagers GWA/GWM. 

 

 

 

 

 

 

Sorgen Sie dafür, dass die Grauwasseranlage in den Recycling-Mode schaltet. Hierfür muss der Grauwasserspeicher 
ausreichend mit Grauwasser befüllt sein und der Betriebswasserspeicher darf nicht zu 100% voll sein. 

 

 

Nachdem die Steuerung in den Recycling-Mode umgeschaltet hat, läuft zunächst eine Relaxzeit für den 
Filter ab. In dieser Zeit zeigt das Display der Steuerung zwar Recycling-Mode an, aber die Filtratpumpen 
starten erst nachdem die Relaxzeit abgelaufen ist. In den meisten Fällen beträgt die Relaxzeit 240 sec. 

 

6.3. Einschalten der DEHOUST-Steuereinheit 

6.4. Wechsel in den Automatic-Mode 

6.5. Einmaliges Auslitern der neuen Filterleistung 
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Lassen Sie den schwarzen PVC-Drosselhahn an allen BMT-Tanks 
während des Filtrierens der Filtratpumpen für wenige Minuten 
vollständig geöffnet.  

Stellen Sie danach manuell über den schwarzen PVC-Drosselhahn am 
BMT-Behälter die vorgeschriebene Filterleistung ein, siehe Aufkleber 
neben dem Hahn. Verwenden Sie für das Auslitern ein geeignetes 
Gefäß (Messbecher + Stoppuhr). 

Nachdem die Filterleistung gemäß den Vorgaben eingestellt ist, 
schließen Sie den blauen Filtratschlauch auf die Tankverschraubung 
am Betriebswassertank an. 

 

 
   Dieser Schritt muss für alle BMT-Einheiten mit Membranfilter wiederholt werden. 

 

Wird die Filterleistung höher eingestellt als auf dem Aufkleber empfohlen, so wird sich der BMT-Membranfilter schneller 
zusetzen und ein schnellerer Austausch ist erforderlich.  

Wird die Filterleistung niedriger eingestellt als auf dem Aufkleber empfohlen, kann sich die Standzeit des BMT-
Membranfilters erhöhen. Jedoch liegt die tatsächliche Aufbereitungsleistung dann unterhalb der ausgelegten 
Aufbereitungsleistung.  

 

 

 
 Achten Sie darauf, dass die Dichtung in der PP-Schlauchtülle richtig installiert ist. 
 

 

 

 

 Wenn nach mehreren Minuten im Recyclingbetrieb die Filtratpumpen es nicht schaffen das Filtrat durch 
den Filtratschlauch zu pumpen, dann muss nochmals per Hand mit Hilfe der Vakuumpumpe das Filtrat 
angesaugt werden (siehe Punkt 8.18 ).  
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7.    Rücksetzen des Betriebsstundenzählers 

7.1.1. Software Version GWA_vario / GWA_AQF 
 

Displayanzeige: Inspection“oder A*Inspection 

   

Brücken Sie den Eingang IE mit dem +Pol an der DEHOUST-Steuereinheit. Damit wird der interne Betriebsstundenzähler 
zurückgesetzt und die Fehlermeldung „Inspection“ und „Alarm Inspection“ zurückgesetzt.  

 

7.1.2. Software Version GWA_vario0022 

Displayanzeige: A*ERROR Inspection 

   

Brücken Sie den Eingang I7 mit dem +Pol an der DEHOUST-Steuereinheit. Damit wird der interne Betriebsstundenzähler 
zurückgesetzt und die Fehlermeldung „Inspection“ und „A*ERROR Inspection“ zurückgesetzt. 
 

7.1.3. Software Version GWM 

Displayanzeige: Maintenance 

Setzen Sie gemäß Bedienungsanleitung den Betriebsstundenzähler der Filtratpumpen über den Handmodus der DEHOUST-
Steuereinheit zurück 

 

Das Brücken setzt die 2. Meldung A*ERROR Inspection wieder auf die erste Meldung A* Inspection 
zurück. Des Weiteren werden die internen Zählerstände wieder auf 0 zurückgestellt. Dadurch beginnt 
der Wartungsintervall von vorne. 

In der Anzeige bleibt weiterhin in der 1. Zeile die Meldung A* Inspection (ohne ERROR) stehen. Um 
diese endgültig zu entfernen, muss ein Software-Update aufgespielt werden. 
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8. Aufbau der biologischen Reinigung 
 

Die für den Betrieb benötigte biologische Reinigung des Grauwassers erfolgt durch Mikroorganismen, welche für den 
Schadstoffabbau konzipiert sind.  

Die dafür notwendigen Einzel-Komponenten erhalten Sie von DEHOUST für die unterschiedlichen Tankgrößen ebenso wie 
einen Dosierplan für Ihre Anlage. Hierbei sind die korrekte Dosierung, Mischung und Temperatur zu beachten sowie 
ausreichende Zeit für die Entwicklung einzuplanen. Gleichzeitig ist beim Umgang mit lebenden Organismen besondere 
Sorgfalt geboten.  

In der nachfolgenden Anleitung erfahren Sie, wie Sie diese sogenannten Noggies unter Berücksichtigung aller 
arbeitsschutzrelevanten Sicherheitsmaßnahmen korrekt verwenden und für die spätere Befüllung in den 
Grauwasserspeicher und die BMT-Einheit(en) vorbereiten.  
 

8.1.1. Persönliche Schutzmaßnahmen 
Beim Umgang mit schadstoffadaptierten Mikroorganismen sind das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung sowie eine 
anschließende Desinfektion mit einem handelsüblichen, hautfreundlichen Desinfektionsreiniger erforderlich!  

Achten Sie daher beim Abfüllen der Mikroorganismenpräparate (in ihrer trockenen Form z. B. beim Einrühren in die 
entsprechende Pufferlösung) unbedingt darauf, eine Staubmaske (P1), eine Schutzbrille und Einmalhandschuhe zu tragen. 
Diese Schutzmaßnahmen dienen dazu, die Aufnahme von Bakterienstäuben bzw. Mikroorganismenaerosolen in die oberen 
Atemwege zu verhindern, Hautkontakt zu vermeiden und ein Verschleppen der Keime zu unterbinden. 
 

 

P1 Staubmaske tragen, um eine Aufnahme von Bakterienstäuben bzw. Mikroorganismen-
aerosolen in die oberen Atemwege während des Mischvorgangs zu verhindern. 

 

Während dem Abfüllen der Trockenware, also auch beim Ausbringen der 
Bakteriensuspension, eine Schutzbrille tragen 

 
Einmalhandschuhe tragen, um ein Verschleppen der Keime zu verhindern 
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8.1.2. Anmischen der Bakterienkultur 
 

Zur Aktivierung der schadstoffadaptierten Mikroorganismen ist wie folgt vorzugehen: 
 

 Den bereitgestellten Dosierplan genau beachten 

 Die erforderliche Menge Mikroorganismen (Noggies) bereitstellen / Das Mischungsverhältnis mit Wasser ist 1 : 10 

 Die zehnfache Menge handwarmen Wassers (max. 30 °C) in ein ausreichend großes Gefäß füllen 
z.B. 30 Liter Wasser für 3 kg Noggies 

 Pro Liter abgefüllten Wassers 2,8 Gramm vom im Paket beiliegenden Puffersalz in das Gefäß geben und auflösen 
z.B. 30 Liter Wasser x 2,8 g Puffersalz = 84 g Puffersalz 

 Die entsprechend berechnete und bereitgestellte Menge an Mikroorganismen hinzurühren 

 Die Mischung unter gelegentlichem Umrühren ca. eine bis maximal zwei Stunden stehen lassen 

 Nach der Ruhezeit die dann aktivierten (rehydratisierten) Mikroorganismen direkt gem. Anleitung in den 
Grauwasserspeicher und die BMT-Einheit(en) einfüllen 

 

 

P1 Staubmaske tragen, um eine Aufnahme von Bakterienstäuben bzw. Mikroorganismen-
aerosolen in die oberen Atemwege während des Mischvorgangs zu verhindern. 

 

Während dem Abfüllen der Trockenware, also auch beim Ausbringen der 
Bakteriensuspension, eine Schutzbrille tragen 

 
Einmalhandschuhe tragen, um ein Verschleppen der Keime zu verhindern 

 

Nach dem Umgang mit den Mikroorganismen Hände waschen und desinfizieren, z.B. mit 
einem handelsüblichen, hautfreundlichen Desinfektionsreiniger  

 

  



 

Version 2.0 Letzte Überarbeitung: August 2023 Seite 34 | 34 
 

DEHOUST BMT MEMBRANFILTER 
Bedienungsanleitung Austausch 

9. Wartung 
 

Die Filtratleistung des BMT-Membranfilters ist stark von der Zusammensetzung des Grauwassers, der tatsächlich 
aufzubereitenden Menge von Grauwasser und dem tatsächlichen Betriebswasserverbrauch abhängig.  

Je nach Betriebszuständen kann es vorkommen, dass die Filtratleistung eines der BMT-Membranfilter oder auch mehrerer 
BMT-Membranfilter nicht mehr ausreicht, selbst wenn das Wartungsintervall gemäß der Luftkompressor(en) noch nicht 
erreicht ist.  

Ein Austausch des BMT-Membranfilters darf nur von qualifiziertem Fachpersonal (Vgl.  1.8) vorgenommen werden. Hierbei 
ist die „Anleitung zum Austausch des BMT-Membranfilters und für das Update des Steuerungsmoduls“ strikt zu beachten.  

 

 

 

 

 

10. Entsorgung 
 

Das Verpackungsmaterial ist der Altpapierverwertung, gemäß der kommunalen Vorgaben, zuzuführen.  
Das Produkt ist frei an den Hersteller, DEHOUST GmbH zu senden. 

 

 

Der Wassermanager GWM ist während Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten vom elektrischen 
Netz zu trennen. 
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